





Gas

Blinker links
Pannenblinker

Elinker rechis Platzsparender Einbau mit zusdtzlichem
Stand- & Fahrlicht Multiswitchmodul MM4 und dem

Lautsprecher fiir das Soundmodul
SMT aus gleichem Hause
Rickwarts Gelungen
Senva links - Bremssa - Senn rechts Mit dem M20T erwirbt man ein

preiswertes, gleichwohl nicht billi-

Belegung des Kreuzkniippels beim M20T ges Basisset fiir Fahrtregler und
erlaubt das Steuern aller Funktionen ohne Lichtanlage, das sich mit weiteren

die Hand vom Kniippel zu nehmen Optionen aus gleichem Hause -
ergidnzen ladsst. Es ist dem Herstel- Technische Daten:
chem Hause in den frohlichen Reigen ein- ler gelungen, die wesentlichsten Akkunennspannung: 7,2-12V
reihen und die Funktionspalette nach oben Merkmale des Ur-Servonauten Maximallaststrom: 20 A/5 min
erweitern. Fiir beide Modu.le sind bereits K.30T auf ein lfos.tengﬁnstlgeres Taktfrequenz: 16 kHz
Steckkontakte auf der Platine vorgesehen. Niveau zu projezieren ohne den BEC: 3 A/30
I - Eindruck eines Billig- ; ] i >
% hachbaus entstehen zu Schutzfunktionen: Uberstrom, Uberlast,
lassen. Bei einem fairen Unterspannung, Ubertemperatur
Preisvergleich mit ande- Lichtausgénge: 6 x 1 A, kurzschlussfest
Produkt 11t . . " "
e 50 E Lichtfunktionen: Stand- und Fahrlicht, Blinker,
man in jedem Fall
& die besondere Quali- Brems- und Ruckfahrlicht
tit des Fahrtreglerteils Servoausgange: 1
und den Entfall einer bendtigte Kanile: 2
Sénderaufrﬁstung m%t in MaBe: 90 x 48 x 17 mm
Rechtzeitiges Kennzeichnen seine Rechnung einflieBen Preis: 185
der Anschlussleitungen vermeidet das Chaos lassen.  Christian Iglhaut Is: o
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